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A. OPĆI DIO 
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1 Izvadak iz sudskog registra 
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2 Rješenje o upisu u komoru ovlaštenih inženjera 
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B. TEHNIČKI DIO 
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1 Projektni zadatak 

Predmet ovog elaborata su zgrade znanstveno - obrazovne ustanove Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje u Zagrebu (cjelina Istok) na adresi Ivana Lučića 5 u Zagrebu. Na zahtjev Uprave 

Fakulteta, dana 16. 3. 2021. napravljen je detaljan vizualni pregled svih građevina, kako bi se 

utvrdila njihova kategorizacija prema stupnjevima oštećenja. Nakon niza novih potresa u 

Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ), zatražen je pregled građevina jer se pretpostavlja da 

predmetne konstrukcije nisu svrstane u mjerodavnu kategoriju na temelju brzog pregleda 

nakon Zagrebačkog potresa.  

Grafičke podloge korištene u ovom elaboratu preuzete su iz postojeće dokumentacije koja je 

dobivena na uvid tijekom pregleda. Uvidom u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 

utvrđeno je da se predmetne građevine ne nalaze u istom. 
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2 Identifikacija predmetne građevine – Orto foto snimak 
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3 Identifikacija predmetne građevine – ZK izvadak 
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4 Uvodno o potresima 2020. godine 

Područje Grada Zagreba i okolice je 22. 3. 2020. u 6 sati i 24 minute pogodio potres srednje 

jačine – intenziteta 5,4 – 5,5 stupnjeva prema Richteru, odnosno intenziteta VII prema EMS-

98 ljestvici. Epicentar potresa bio je 7 km sjeveroistočno od centra Grada Zagreba, na području 

gradske četvrti Podsljeme, na dubini od 10 km (slika 1). U 7 sati i 1 minutu dogodio se i najjači 

od naknadnih potresa, magnitude 5,0 prema Richteru te intenziteta VI prema EMS-98 ljestvici. 

Epicentar ovog potresa bio je nešto dalje od centra Zagreba, oko 10 km sjeverno, na dubini 

od 10 km. Isti dan zabilježena su i četiri naknadna potresa magnitude veće od 3 prema 

Richteru te intenziteta V prema EMS-98 ljestvici. Nakon tog potresa, do danas je područje 

Grada Zagreba i okolice pogodilo niz manje i srednje jakih potresa, tj. dolazi do pojačane 

tektonske aktivnosti koja rezultira serijom manjih potresa. Najveća materijalna šteta 

zabilježena je u zaštićenoj povijesnoj jezgri Grada Zagreba. 

 

Slika 1: Preliminarna karta intenziteta potresa od  22. 3. 2020. u 5:24 AM (UTC) tj. 6:24 (CET) 

Od ožujka 2020. seizmička aktivnost na području Zagreba se smiruje, no 28. prosinca 2020. 

godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres s epicentrom kod Petrinje, intenziteta 5 stupnja 

prema Richteru koji je prethodio razornom potresu 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 

minuta, s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje na dubini 11,5 km, magnitude 6,2 prema 

Richteru (intenziteta u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice) (slika 2). Nakon tog potresa 
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uslijedio je velik broj naknadnih potresa. Taj potres je u Zagrebu također uzrokovao dodatne 

manje štete na objektima. 

 

�

Slika 2: Karta epicentara potresa kod Petrinje u razdoblju od 29. 12. 2020. u 12:19 do 30. 12. 

2020. u 22:00 
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5 Prikaz makrolokacije građevina 

 

Slika 3: Makrolokacija građevine 

Prema danas važećim normama za projektiranje građevinskih konstrukcija – nizu normi 

Eurokod, HRN EN 1990 – 1998 te odgovarajućim nacionalnim dodacima, građevina koja je 

predmet ovog tehničkog elaborata i detaljnog pregleda nalazi se u području intenziteta 

ubrzanja tla 0,25ꞏg, odnosno intenzitet očekivanog potresa je IX prema EMS-98  ljestvici za 

povratni period 475 godina (slika 4 i slika 5). Za povratni period od 225 godina očekivano vršno 

ubrzanje tla iznosi 0,18g, a za povratni period od 95 godina 0,12g. Za predmetnu lokaciju za 

potrebe izrade ovog elaborata nisu vršena geotehnička ispitivanja, ali se temeljem iskustvenih 

podataka može pretpostaviti temeljno tlo kategorije B (depoziti vrlo zbijenog pijeska, šljunka ili 

tvrde gline, najmanje dubine nekoliko desetina metara, s postupnim povećanjem mehaničkih 

karakteristika tih materijala s dubinom) ili kategorije C (duboki depoziti zbijenog ili srednje 

zbijenog pijeska, šljunka ili tvrde gline debljine od nekoliko desetina metara do više stotina 

metara). 
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Slika 4: Lokacija građevine s pripadnim intenzitetima ubrzanja tla 
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Slika 5: Karta potresnih područja – povratni period 475 godina 
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6 Ocjena uporabljivosti predmetne zgrade nakon potresa (Brzi 

pregled) 

Glavni potres 22. 3. 2020. u 6 sati i 24 minute je oštetio većinu zgrada u Donjem Gradu, 

uključujući stambene zgrade, zgrade fakulteta, škola, dječjih vrtića, bolnica te zgrada javne 

namjene. Nakon potresa uočen je velik broj znatno oštećenih i srušenih dimnjaka i zabatnih 

zidova, pri čemu je pretežiti dio krovnih konstrukcija i pokrova ostao u funkciji. 

Neposredno nakon potresa timovi statičara okupljeni pri gradskom Uredu za upravljanje hitnim 

situacijama krenuli su u tzv. brze, preliminarne preglede ocjene uporabivosti svih zgrada 

oštećenih u potresu. Ovakav tip pregleda sastoji se od brzog vizualnog pregleda pojedinih 

elemenata nosive konstrukcije te se navodi odgovarajući stupanj oštećenja i donosi se odluka 

o klasifikaciji zgrade u jedno od šest mogućih kategorija: 

• N1: Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja – Građevina je opasna zbog mogućnosti 

urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Zbog takve opasnosti preporuka je da se 

nikako ne boravi u takvim zgradama (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa). 

• N2: Neuporabljivo zbog oštećenja – Građevina je opasna zbog velikoga razmjera 

oštećenja, urušavanja i lomova u nosivom sustavu. Konstrukcija je dosegla nosivost i iscrpila 

duktilnost, te se ne može upotrebljavati ni u jednom njezinu dijelu. To ne mora nužno značiti 

da se oštećenja ne mogu popraviti i da se zgrada mora srušiti. 

• PN1: Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled – Građevina ima umjerena 

oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost je djelomično narušena i ne preporučuje se 

boravak u zgradi. Kraći je boravak u zgradi moguć, ali uz savjete građevinskoga stručnjaka 

koji ujedno daje preporuke za uklanjanje opasnosti. 

• PN2: Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne sanacije – Građevina ima umjerena 

oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne može se upotrebljavati zbog potencijalne 

opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje 

hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima, a zgrada ili njezin dio nisu uporabljivi dok se 

mjere ne provedu. Privremena neuporabljivost može se odnositi samo na neke dijelove 

(jedinice) građevine. 

• U1: Uporabljivo bez ograničenja – Građevina se može upotrebljavati. Nema oštećenja ili 

ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade. 
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• U2: Uporabljivo s preporukom – Građevina se može upotrebljavati u skladu s predviđenom 

namjenom, osim u pojedinim dijelovima u kojima postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. 

Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za 

privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti 

zgrada se može upotrebljavati bez ograničenja. 

Brzi pregled predmetne građevine proveden je 26. 3. 2020. godine te je zgrada klasificirana 

kao uporabljiva s preporukom o postupanju (U2). Uočena su sljedeća oštećenja: 

Zajednički prostori 

 Oštećenja žbuke na zidovima i plafonima u prizemlju. Najveća oštećenja su u prostoru 

pokraj bivše „indeks porte“ (studentski kutak) i u hodniku koji od „indeks porte“ vodi do 

Dvorane A i B 

 Pucanje stakala na prozorima u prizemlju i na stubištu na svim katovima 

 Na svim katovima su prisutne pukotine između jezgre dizala zidova ispune 

 U podrumu zgrade su također prisutna površinska oštećenja zidova na više lokacija 

 Oštećenja pregradnih zidova u Klubu nastavnika 

 Značajnija oštećenja zidova u Velikoj vijećnici kao i pripadajućem sanitarnim čvoru. 

Dekanat 

 Znatno oštećen pregradni zid između prostora Tajnice Dekana i Ureda Dekana. 

Predavaonice 

 Oštećenja stropnih ploča i zida u predavaonici A 

 Oštećenja zidova u blizini stropa u predavaonici C 

 Oštećenje stropa i rasvjetnih tijela u predavaonicama B i D 

 Pukotine na žbuci u dvoranama F i G. 

Računski centar 

 Oštećenja žbuke na zidovima 

 Otpadanje ploča spuštenih stropova. 

Knjižnica 

 Veće pukotine u pregradnim zidovima. 
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Zavod za konstruiranje 

 Sitnije pukotine i otpadanje žbuke na pregradnim zidovima. Malo veće pukotine u 

sobama 305, 306 i 309. 

Laboratorij za elemente strojeva 

 Veći broj pukotina na pregradnim zidovima i na stropu. 

Zavod za tehničku mehaniku 

 Pukotine na pregradnim zidovima i stropovima. 

Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku 

 Pukotine na pregradnim zidovima. 

Zavod za motore i transportna sredstva 

 Pukotine na pregradnim zidovima i stropovima te na mjestima nadvoja  

Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš 

 Pukotine na pregradnim zidovima i stropovima te na mjestima nadvoja  

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku 

 Pukotine na pregradnim zidovima i stropovima. 

 U učionici B5 je uočen veliki razmak između spojnih zidova u jednom kutu. 

Zavod za mehaniku fluida 

 Veće ili manjih pukotina na pregradnim zidovima te otpadanje komada žbuke. 

Katedra za matematiku 

 Pukotine na pregradnim zidovima. 

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu 

 Pukotine na bočnim zidovima (zidovi prema hodniku). 

Katedra za tehničke strane jezike 

 U sobama 903, 904 i 905 sitnije pukotine na zidovima. 
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7 Detaljan pregled predmetnih zgrada 

Predmet ovog tehničkog elaborata je izvješće o obavljenom detaljnom pregledu zgrada 

Fakulteta strojarstva i brodogradnje (Cjelina Istok) koje se nalaze u ulici Ivana Lučića 5, Zagreb 

na k.č. br. 4142, katastarska općina Trnje.  

Pregled je proveden, dana 16. 3. 2021. godine od tima građevinskih inženjera sa ovlaštenim 

projektantom konstrukcije. Sva oštećenja, konstrukcijska i nekonstrukcijska su fotografirana i 

opisana u elaboratu po prostorijama zgrade u kojima se nalaze. Također su ucrtana u tlocrte 

građevine. Pregled se provodi radi utvrđivanja kategorizacije zgrada s obzirom na stupanj 

oštećenja nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji 

7.1 Tehnički opis 

�

 
Slika 6: Situacija i shema zgrada 

Južni dio FSB-a sagrađen je 1966. godine, sastoji se od zgrada češljeva i nebodera. Češljevi 

imaju tri etaže koje su spojene s volumenom Nebodera koji ima dvanaest etaža. Ulaz u 

kompleks se nalazi sa zapadne strane. Za zgradu su karakteristični dugi hodnici te 

mnogobrojne učionice i dvorane od kojih se četiri najveće protežu kroz dvije etaže. U neboderu 

su uglavnom uredski prostori za osoblje, na niskom prizemlju, visokom prizemlju i prvom katu 

se nalazi dekanat i uprava, a ostale etaže koriste zavodi fakulteta ovisno o potrebama. Objekt 

je ortogonalnog tlocrta. Vanjski gabariti iznose 78,50×98,60 m. Bruto visine katova variraju i 

iznose od 3,00 m do 4,94 m. 
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Češljevi 

Nosiva konstrukcija je okvirni skeletni konstruktivni sustav od armiranobetonskih stupova 

dimenzija 30×30 cm i greda dimenzija 30×60 cm sa zidovima ispune od opeke normalnog 

formata. Armiranobetonske grede i stupovi su ožbukani s unutarnje strane, a s vanjske strane 

ostavljen je goli beton. 

Vanjski zidovi izvedeni su od opeke normalnog formata kao dvoslojni zid s međuslojem zraka 

(12+2+12 cm) obostrano ožbukani. Unutarnji zidovi i zidovi ispune izvedeni su također od 

opeke normalnog formata, debljine 25 cm i debljine 12 cm, obostrano ožbukani. 

Krovna konstrukcija sanirana je 2006. godine postavom ploča toplinske izolacije od 

extrudiranog polistirena (XPS), te nove hidroizolacije s nasipom oblutaka. 

Stropnu konstrukciju čini sitnorebričasti strop oslonjen na obodne grede skeletne konstrukcije 

s rebrom za ukrutu na svakih 2 m. Ukupna visina rebričaste konstrukcije iznosi 35 cm (10×30 

cm rebro + 5 cm tlačna ploča). U svim prostorijama izvedeni su spušteni stropovi od trstike i 

žbuke, a na nekim mjestima postavljeni su stropovi od gipskartonskih ploča. 

 

Neboder 

Nosiva konstrukcija je okvirni skeletni konstruktivni sustav od armiranobetonskih stupova 

dimenzija 40×40 cm, 40×50 cm, 40×60 cm i greda dimenzija 40×60 cm sa zidovima ispune od 

opeke normalnog formata. Na cijelom istočnom i zapadnom pročelju nalaze se 

armiranobetonski zidovi debljine 40 cm. Sve betonske grede i stupovi te zid su ožbukani s 

unutarnje strane, a s vanjske strane ostavljen je goli beton. Parapetni zidovi izvedeni su od 

betonskih „monierki“ kao dvoslojni zid s međuslojem zraka 

(12+2+12 cm) ožbukani s unutarnje strane. Unutarnji zidovi i zidovi ispune izvedeni su od 

opeke normalnog formata, debljine 25 cm i debljine 12 cm, obostrano ožbukani. 

Ravni prohodni krov saniran je 2006. godine postavom ploča toplinske izolacije od 

extrudiranog polistirena (XPS), te nove hidroizolacije s betonskim kulir pločama kao završnom 

oblogom.  

Na krovu su vidljiva dva slivnika. Jedan slivnik se nalazi pored ulaza s desne strane a drugi na 

jugozapadnom dijelu krova, dok istočni dio krova nema vidljivo rješenje odvodnje. 

Stropnu konstrukciju čini sitnorebričasti strop oslonjen na obodne grede skeletne konstrukcije 

s rebrom za ukrutu na svakih 2 m. Ukupna visina rebričaste konstrukcije iznosi 35 cm (10×30 

cm rebro + 5 cm tlačna ploča). U svim prostorijama izvedeni su spušteni stropovi od trstike i 

žbuke, a na nekim mjestima postavljeni su stropovi od gipskartonskih ploča. 
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Korisna površina zgrada koja se grije je 14457,84 m2 (Ak). Ukupna bruto površina je 17680,80 

m2 (Af), volumen grijanog prostora iznosi 62385 m3 (Ve), a ukupni neto volumen je 49908 m3 

(V). Vanjska površina grijanog djela je 19909,12 m2 (A). Kao sanacija vanjske ovojnice 

predviđena je zamjena vanjske stolarije, termoizolacija vanjskih zidova (kamena vuna, 

d=14cm) i ravnog krova (kamena vuna, d=8cm).  

 

 

Slika 7: Pogled iz zraka 
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8 Oštećenja nastala u potresima 2020. godine 

8.1 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, X. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, X. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

 

 

Opis 

oštećenja 

Vertikalna pukotina na spoju zidane ispune i armiranobetonskog zida. 
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8.2 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, X. kat (hodnik) 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, X. kat (hodnik) 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

 



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb 
www.grad.unizg.hr 

 

Fakultet strojarstva i brodogradnje (cjelina Jug) GRAĐEVINSKI ELABORAT	 	 28	
 

   

 

Opis 

oštećenja 

Obostrane dijagonalne i horizontalne pukotine na pregradnom ziđu.  
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8.3 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, VIII. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, VIII. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Obostrane dijagonalne i horizontalne pukotine na pregradnom ziđu. 
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8.4 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, VI. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, VI. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

   

 

Opis 

oštećenja 

Vertikalna pukotina na spoju zidane ispune i armiranobetonskog zida. 
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8.5 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, V. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, V. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Dijagonalne pukotine na pregradnom ziđu. Pukotine na spoju podgleda stropa i zidova. 
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8.6 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, II. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, II. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

Fotografije oštećenja 

    

 

Opis 

oštećenja 

Horizontalne pukotine na gredi, koje su nastale na spoju žbuke i armiranobetonske 

konstrukcije. 
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8.7 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, I. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, I. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

   

 

Opis 

oštećenja 

Horizontalne pukotine iznad vrata te dijagonalne pukotine po cijeloj ploštini pregradnog 

zida. Pukotine se prostiru cijelom debljinom zida. 
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8.8 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, visoko prizemlje - dilatacija 1 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, visoko prizemlje - dilatacija 1 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Pukotine na mjestu dilatacije između glavne zgrade (Nebodera) i mosta koji spaja cjelinu 

Jug i Cjelinu Istok. 
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8.9 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, visoko prizemlje - dilatacija 2 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, visoko prizemlje - dilatacija 2 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

  

   

 

Opis 

oštećenja 

Pukotine nastale na mjestu dilatacije, te dijagonalne pukotine nastale na pregradnom ziđu 

hodnika. 
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8.10 Južni dio FSB, Zgrada Neboder, fasada 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada Neboder, fasada 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

  

 

Opis 

oštećenja 

Raspucana stakla na prozorima stubišta s zapadne strane. 



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb 
www.grad.unizg.hr 

 

Fakultet strojarstva i brodogradnje (cjelina Jug) GRAĐEVINSKI ELABORAT	 	 40	
 

8.11 Južni dio FSB, Zgrada D, visoko prizemlje 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada D, visoko prizemlje 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

   

 

Opis 

oštećenja 

Horizontalne pukotine na pregradnom zidu hodnika. 

Pukotine u žbuci na mjestu dilatacije dvaju dijelova zgrade. 
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8.12 Južni dio FSB, Zgrada B, visoko prizemlje 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada B, visoko prizemlje 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Pukotine u žbuci na mjestu dilatacije dvaju dijelova zgrade. 

Vertikalne pukotine između armiranobetonskog zida i staklene stijene. 
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8.13 Južni dio FSB, Zgrada A, visoko prizemlje, knjižnica 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada A, visoko prizemlje, knjižnica 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Pukotine na spojevima ispunskog ziđa i armiranobetonske konstrukcije. Pukotine u 

ispunskom ziđu nastale u sljubnicama između zidnih elemenata. 
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8.14 Južni dio FSB, Zgrada A, I. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada A, I. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Vertikalne pukotine koje slijede dilataciju između dvaju dijelova zgrade. Oštećenja na 

dilataciji vidljiva su i na fasadi zgrade. 
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8.15 Južni dio FSB, Zgrada C, I. kat, Vijećnica 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada C, I. kat, Vijećnica 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Pukotine na pregradnom ziđu te na vanjskim ispunskim zidovima između nosive 

armiranobetonske konstrukcije. 

Dijagonalni posmični slom pregradnog ziđa u sanitarnom čvoru. 

Na mjestima je otpala žbuka sa stropova i sa zidova. 
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8.16 Južni dio FSB, Zgrada C, I. kat 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada C, I. kat 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 

    

 

Opis 

oštećenja 

Pukotine u pregradnom ziđu, vjerojatno nastale na mjestu ranije pregrađenog otvora. 
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8.17 Južni dio FSB, Zgrada C, izvana 

Mjesto oštećenja: Južni dio FSB, Zgrada C, izvana 

 

Tlocrtna skica oštećenja 

 

Fotografije oštećenja 
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Opis 

oštećenja 

Pukotine na vanjskom ispunskom ziđu vijećnice (vidljive su i iznutra), dijagonalni slom 

vanjsko zida sanitarnog čvora. Otpala žbuka na konzolnim istakama ispod sjenila na 

prozorima vijećnice. Pukotine na kratkoj konzoli na mjestu dilatacije dvaju dijelova zgrade.
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9 Klasifikacija oštećenja 

U sklopu brzih pregleda uporabivosti konstrukcija nakon djelovanja potresa u Zagrebu i 

Sisačko-moslavačkoj županiji, koristi se klasifikacija oštećenja koja je usklađena s ljestvicom 

EMS-98 (Europska makroseizmička ljestvica). Kategorije oštećenja prema EMS 98 dane su u 

sljedećoj tablici, skupa s karakterističnim primjerima. 
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S obzirom na morfologiju (duljinu i širinu) te učestalost pukotina u nosivim i nenosivim zidovima 

na svim etažama, predmetne zgrade svrstavaju se u razinu II prema EMS-98 klasifikaciji. 

Sukladno tome, dijelovi zgrade (sjeverni dio zgrade C – vijećnica i sanitarni čvorovi) se 

kategoriziraju kao privremeno neuporabljivi s potrebnim mjerama hitne sanacije (PN2). Ostali 

dijelovi zgrada cjeline jug klasificiraju se kao uporabljivi s preporukom (U2). 
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10 Mišljenje i zaključak 

Detaljan vizualni pregled znanstveno - obrazovnih objekata Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje u Zagrebu (cjelina Jug) na adresi Ivana Lučića 5 obavljen je 16. 3. 2021. na 

zahtjev Uprave Fakulteta, te je izrađen ovaj izvještaj. Zatraženo je stručno mišljenje statičara 

s obzirom da je predmetna građevina klasificirana kao uporabljiva (U1) nakon prvog potresa u 

ožujku, a nakon nove serije potresa nije pregledana.  

Detaljnim vizualnim pregledom zatečenog stanja, kao i uvidom u fotodokumentaciju nakon 

prvog potresa, koja nam je dana na uvid, zabilježena su oštećenja nenosivih vertikalnih 

elemenata (zidovi od pune opeke) te pogotovo oštećenja na spojevima nosivih 

armiranobetonskih i nenosivih zidanih dijelova građevine. Ispunsko ziđe je u određenim 

dijelovima zgrade uništeno do te mjere da ga je potrebno srušiti i nanovo sazidati. Iako ovakve 

pukotine u većini slučajeva predstavljaju vrlo malu opasnost, kod građevina s visokim 

stropovima, kao što je zgrada Fakulteta, mogu svojim otkazivanjem prouzročiti značajni rizik 

za korisnike. 

Na dilatacijama objekata je došlo do odvajanja dvije dilatacijske jedinice te padanja dijelova 

teške i debele žbuke. Na kratkim konzolama kod dilatacija objekata došlo je do oštećenja 

betonskih dijelova te je potrebna hitna sanacija istih. Zbog različitog ponašanja pojedinih 

dijelova zgrade te njihovog utjecaja jednog na drugi, što je vidljivo prema spomenutim 

oštećenjima, potrebno je izraditi elaborat s detaljnom analizom seizmičkog ponašanja 

pojedinih dijelova zgrade cjeline Jug. 

Najznačajnije pukotine uočene su u vijećnici i susjednom sanitarnom čvoru. Sanitarni čvor je 

u potpunosti neuporabljiv te je zidove potrebno srušiti i nanovo sazidati. Vanjski zidovi 

sanitarnog čvora i jednog dijela vijećnice uništeni se do te mjere da predstavljaju opasnost za 

korisnike i prolaznike s vanjske strane objekta. 

Zaključno, sa svime navedenim i opisanim u ovom elaboratu, dijelove predmetne građevine 

(sjeverni dio zgrade C – vijećnica i sanitarni čvorovi) klasificira se kao privremeno neuporabljive 

(PN2). Ostali dijelovi zgrada cjeline Jug klasificiraju se kao uporabljivi s preporukom (U2). 

Primijećena oštećenja na konstruktivnim elementima spadaju u kategoriju oštećenja II prema 

tablici EMS-98. 

Na temelju oštećenja opisanih u ovom elaboratu te mogućoj manjoj seizmičkoj otpornosti 

zgrada u odnosu na onu definiranu postojećim normama predlaže se pokretanje postupka 

konstruktivne obnove, odnosno izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske 
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konstrukcije prema Pravilniku o sadržaju tehničke dokumentacije za obnovu (NN 119/20). U 

sklopu navedenog elaborata potrebno je izraditi numerički model konstrukcije kako bi se 

odredila trenutna razina seizmičke otpornosti te definirala preporučena razina obnove prema 

Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni TPGK-a (NN 75/20). Po potrebi izradit će se projekt 

cjelovite obnove zgrade. 
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